Competence KLEIBERIT® @

ADHESIVES « COATINGS

strona: 1/14

Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z p6zniejszymi
zmianami

Data druku: 15.09.2026 Numer wersji 8.0 (zastepuje wersje 7.0) Aktualizacja: 15.09.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa
- 1.1. Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa / Numer artykutu: KLEIBERIT 870.0

- UFI: 24PF-60NF-NO0C-DQQ4

- 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Tylko dla profesjonalnych uzytkownikéw.

- Zastosowanie substancji / preparatu Klej

-1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent, importer lub dystrybutor
KLEIBERIT SE & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 Weingarten
Germany
- Komérka udzielajaca informaciji:
phone: +49 (0) 7244 62-0
FAX: +49 (0) 7244 700-0
E-Mail: hse@kleiberit.com
* 1.4. Numer telefonu alarmowego:
+48 22 307 3690 Polska (polski, angielski)
+44 1235 239670 Europejski numer regionalny (jezyki europejskie)
112 Telefon alarmowy Polska

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 - GHS/CLP
Acute Tox. 4 H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
Resp. Sens. 1 H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie

wdychania.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Carc. 2 H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

STOT SE3 H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
STOTRE 2 H373 Moze powodowac uszkodzenie uktadu oddechowego poprzez dtugotrwate lub powtarzane
narazenie. Droga narazenia: wdychanie.
- Dane dodatkowe: Petny tekst wymienionych elementéw klasyfikacji i oznakowania podano w sekcji 16.

- 2.2. Elementy oznakowania
- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

O @

GHS07 GHSO08

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
difenylmetano diizocyjanian, isomery i homologi
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

(cigg dalszy na stronie 2)
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diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H373 Moze powodowac uszkodzenie uktadu oddechowego poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
Droga narazenia: wdychanie.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P260 Nie wdychac par cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody i mydta.

P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: W przypadku trudnosci z

oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wyniesé poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.
- Dane dodatkowe:
Zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.
Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemystowym lub
profesjonalnym.
- Szczegodlne wskazéwki o zagrozeniu dla cztowieka i Srodowiska:

- Stosowanie tego produktu moze wywotywac reakcje alergiczne u osoéb
uczulonych na diizocyjaniany.
- Osoby cierpigce na astme, egzeme lub dolegliwosci skérne powinny unikac
kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z tym produktem.
- Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze
stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym
(np. typu A1 zgodnie z normg EN 14387).

- 2.3. Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

- Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego Nie ma zastosowania

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

- 3.2. Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skfadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

(cigg dalszy na stronie 3)
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- Sktadniki niebezpieczne:
- Nie. rejestracyjny Identyfikacja / Klasyfikacja GHS-CLP %
CAS: 9016-87-9 difenylmetano diizocyjanian, isomery i homologi 80-90%

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Okreslone granice stezen: Skin Irrit. 2; H315: C =25 %
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335: C25 %

CAS: 101-68-8 diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 10-20%
EINECS: 202-966-0 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute

Numer rejestracyjny: 01- Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
2119457014-47-XXXX 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204

Okreslone granice stezen: Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335:C=25%

CAS: 5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu 25-<10%
EINECS: 227-534-9 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute

Numer rejestracyjny: 01- Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
2119480143-45-XXXX 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204

Okreslone granice stezen: Skin Irrit. 2; H315: C =25 %
Eye Irrit. 2; H319: C25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335: C25%

CAS: 2536-05-2 diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu 20,1-<1%
EINECS: 219-799-4 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Okreslone granice stezen: Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335:C=25%

- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazoéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne:
Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna conajmniej
przez 48 godzin po wypadku.
- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczehstwa wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i spokojnie utozyc.

(cigg dalszy na stronie 4)
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- Po stycznosci ze skoéra:
Porazone miejsca na skorze oklepac kiebkiem waty lub ligniny i zaraz doktadnie przemy¢ wodg z fagodnym
srodkiem czyszczacym.
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosi¢ sie do lekarza.
- Po stycznosci z okiem:
Przeptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu: Natychmiast udac¢ sie do lekarza.
- 4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Dolegliwosci astmatyczne
Zjawiska alergiczne
- 4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1. Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO,, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.
- 5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Podczas pozaru mogg uwolni¢ sie:
Tlenki azotu (NOx)
Izocyjaniany
Slady: Cjanowodér (HCN)
- 5.3. Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

Szczegodlne niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.
W przypadku dziatania pary (pytu) aerozolu zastosowac¢ ochrone drog oddechowych.

- 6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Szczegdine srodki nie sg konieczne.

- 6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zebrac¢ za pomocg materiatu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy, materiat
wigzgcy uniwersalny, trociny).

Zastosowac srodek neutralizujgcy.

Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.

Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.

Usung¢ mechanicznie; pozostatosé posypac wilgotnym materiatem / srodkiem wigzgcym ptyny (np. trocinami,
srodkiem chemicznym na bazie wapnia, piaskiem). Po ok. 1 godzinie przenies¢ do pojemnika, nie zamykac
(CO2!) Utrzymywac stan wilgotny i przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu przez kilka dni.

- 6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.
(cigg dalszy na stronie 5)
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Jesli to mozliwe, substancje stosowac w systemach zamknietych.
Potrzebna jest hermetyzacja lub odsysanie.
Zapewni¢ dobrg wentylacje. Mozna to osiggna¢ przez zastosowanie miejscowego wyciggu lub ogdlne;j
wentylacji wywiewnej. Jesli to nie wystarcza, to w celu utrzymania stezenia par rozpuszczalnikdw ponizej
wartosci dopuszczalnych w miejscu pracy, musi sie uzy¢ odpowiedniego srodka ochrony drég oddechowych.
wymiana powietrza conajmniej 3-5 razy w ciggu godziny
Przeprowadzac regularnie odpowiednie szkolenia pracownikow .
Nalezy unika¢ kontaktu ze skdrg oraz wdychania aerozoli/oparéw preparatu.
Natrysk: przeprowadzaé w odpowietrzonej kabinie z laminarnym przeptywem powietrza.
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Stosowac tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
Przy przelewaniu wiekszych ilosci bez urzgdzenia odsysajgcego: ochrona drég oddechowych.
Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu.
W przypadku nadwrazliwosci drég oddechowych i skéry (astma, przewlekte zapalenie oskrzeli, przewlekie
schorzenia skory) nie stosowac tego produktu.
dodatkowo przy zastosowaniu przemystowym w przypadku wielokrotnego i/lub znacznego kontaktu
Ograniczy¢ czas trwania narazenia do 4 godzin.
- Ogolne srodki ochrony i higieny: Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjg¢.
- Maksymalna temperatura pracy Brak informaciji

- 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Skladowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikow:
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

- Wskazowki odnosnie wspdlnego skladowania: Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw prawnych.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw sktadowania: Chroni¢ przed wilgotnym powietrzem i wodg.

- 7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Parametry dla substancji / mieszaniny nie istnieje.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1. Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczgcych ilosci materiatow, ktérych wartosci graniczne musiatyby byé kontrolowane pod
katem warunkoéw miejsca pracy.

- Wartosci DNEL

9016-87-9 difenylmetano diizocyjanian, isomery i homologi
Skérne DNEL krotkoterminowo 50 mg/kg (cztowiek)

DNEL dtugoterminowo 0,05 mg/kg (cztowiek)
Wdechowe DNEL krétkoterminowo 0,1 mg/m? (cztowiek)

101-68-8 diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Skérne DNEL krotkoterminowo 50 mg/kg (cztowiek)

Wdechowe DNEL krétkoterminowo 0,1 mg/m?® (cztowiek)
DNEL dtugoterminowo 0,05 mg/m? (cztowiek)

(cigg dalszy na stronie 6)
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5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu

Skérne DNEL krotkoterminowo 50 mg/kg (cztowiek)

Wdechowe DNEL krétkoterminowo 0,1 mg/m?® (cztowiek)
DNEL ditugoterminowo 0,05 mg/m? (cztowiek)

2536-05-2 diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu
Skérne DNEL krotkoterminowo 50 mg/kg (cztowiek)
Wdechowe DNEL krétkoterminowo 0,1 mg/m?® (cztowiek)

DNEL dtugoterminowo 0,05 mg/m? (cztowiek)
- Wartosci PNEC

9016-87-9 difenylmetano diizocyjanian, isomery i homologi

PNEC-Woda stodka >1 mg/l (nie okreslono)
PNEC-woda morska >0,1 mg/l (nie okreslono)
PNEC-gleba >1 mg/kg (nie okreslono)

PNEC oczyszczalnia sciekéw >1 mg/l (nie okreslono)

101-68-8 diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
PNEC-Woda stodka 1 mg/l (nie okreslono)
PNEC-woda morska 0,1 mg/l (nie okreslono)
PNEC-periodyczne uwalnianie 10 mg/l (nie okreslono)
PNEC osad stodkowodny 1 mg/kg (nie okreslono)
PNEC-gleba 1 mg/kg (nie okreslono)
PNEC oczyszczalnia sciekow 1 mg/l (nie okreslono)

5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu

PNEC-Woda stodka 1 mg/l (nie okreslono)
PNEC-woda morska 0,1 mg/l (nie okreslono)
PNEC-gleba 1 mg/kg (nie okreslono)

PNEC oczyszczalnia sciekow 1 mg/l (nie okreslono)

2536-05-2 diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu

PNEC-Woda stodka >1 mg/l (nie okreslono)
PNEC-woda morska >0,1 mg/l (nie okreslono)
PNEC-gleba >1 mg/kg (nie okreslono)

PNEC oczyszczalnia sciekéw >1 mg/l (nie okreslono)

(cigg dalszy od strony 5)

Numer CAS dotyczacy nazwy materialu % Rodzaj Wartosé Jednostka

9016-87-9 difenylmetano diizocyjanian, isomery i homologi
NDS (PL) NDSCh: 0,02 mg/m?

NDS: 0,01 mg/m?

w przeliczeniu na grupe -NCO; skora
BOELV (EU) NDSCh: 0,012 (0,020)* mg/m?

NDS: 0,006 (0,010)* mg/m?

jako -NCO *do 31.12.28

(cigg dalszy na stronie 7)
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101-68-8 diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
NDS (PL) NDSCh: 0,09 mg/m?
NDS: 0,03 mg/m?
BOELV (EU) NDSCh: 0,012 (0,020)* mg/m?
NDS: 0,006 (0,010)* mg/m?
jako -NCO *do 31.12.28

5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
NDS (PL) NDSCh: 0,02 mg/m?

NDS: 0,01 mg/m?

w przeliczeniu na grupe -NCO; skéra

BOELV (EU) NDSCh: 0,012 (0,020)* mg/m®
NDS: 0,006 (0,010)* mg/m®
jako -NCO *do 31.12.28

2536-05-2 diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu
NDS (PL) NDSCh: 0,02 mg/m?

NDS: 0,01 mg/m?

w przeliczeniu na grupe -NCO; skora
BOELYV (EU) NDSCh: 0,012 (0,020)* mg/m?®

NDS: 0,006 (0,010)* mg/m?

jako -NCO *do 31.12.28

- Wskazéwki dodatkowe:
Moze zawieracC Sladowe ilosci izocyjanianu fenylu.
Podstawa prawna: Rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
217, poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).
- Procedury monitorowania:

Izocyjaniandw (isocyanates), CAS 101-68-8 / 26447-40-5 / 2536-05-2 / 5873-54-1/25686-28-6:
PN-Z-04131-10:1993 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci izocyjanianow.
Oznaczanie par 2,4-toluilenodwuizocyjanianu, 2,6-toluilenodwuizocyjanianu i 4,4-
dwuizocyjanianodwufenylometanu oraz produktéw ich hydrolizy w powietrzu
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi metodg chromatografii gazowej
z uzyciem kolumny kapilarnej.
PN-Z-04131-02:1981 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci izocyjanianow.
Oznaczanie 4,4-dwuizocyjanianodwufenylometanu na stanowiskach pracy metodag
kolorymetryczng (norma wycofana bez zastgpienia).

- 8.2. Kontrola narazenia
Ograniczy¢ czas trwania narazenia do:
8 godzin
dodatkowo przy zastosowaniu przemystowym w przypadku wielokrotnego i/lub znacznego kontaktu
Ograniczy¢ czas trwania narazenia do 4 godzin.
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny: Nie wdycha¢ gazéw/ par / aerozoli.
- Ochrone drég oddechowych

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych:

Filtr A/P2

(cigg dalszy na stronie 8)
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Do natrysku (spray application): srodki ochrony drég oddechowych.

- Ochrona skéry
Ochrona rak:
Rekawice ochronne

- Material, z ktérego wykonane sa rekawice A Kauczuk nitrylowy - NBR: AlphaTec® (Grubos¢ nie dotyczy)

- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne

- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna

- Zagrozenia termiczne zadne

- Podastawa prawna:
Stosowane srodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzgdzeniu w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173). Pracodawca
zobowigzany jest zapewnic¢ srodki ochrony indywidualnej wtasciwe do wykonywanych prac oraz spetniajgce
wszystkie wymagania, w tym ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy monitorowac stezenie niebezpiecznych substancji w srodowisku pracy zgodnie z uznanymi metodami
badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i czestotliwos¢ wykonywania badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wystepujgcych w srodowisku pracy powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w
sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz.
166).

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Stan skupienia Ptynny
- Kolor: Brazowy
- Zapach: Staby, charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokreslone
- Temperatura topnienia/krzepniegcia: Nie jest okreslony
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia 208 °C
- Palno$¢ materiatow Nie ma zastosowania
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: Nieokreslone
- Gorna: Nieokreslone
- Temperatura zaptonu: 212 °C
- Temperatura samozaptonu: >400 °C
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone
“pH Nieokreslone
 Lepkosé:
- okres wycofywania z rynku: Nieokreslone
- Dynamiczna w 20 °C: ca. 150 mPas
- Rozpuszczalnosé
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos$¢
wspotczynnika log) Nieokreslone
- Preznos¢ pary Nieokreslone
- Gestos¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos¢é w 20 °C: ca. 1,23 g/cm?
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone

(cigg dalszy na stronie 9)
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- Gestosé par Nieokreslone
*9.2. Inne informacje
- Wyglad:
- Forma: Ptynny
- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i

srodowiska oraz bezpieczenstwa
- Temperatura palenia sie: Produkt nie samozapalny.
- Whasciwosci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem przy uzyciu zgodnym z

przeznaczeniem.
- Zmiana stanu

- Szybkosé parowania Nieokreslone
- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Pltyny fatwopalne brak
- Latwopalne ciala state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z woda

emituja gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajace brak
- Substancje state utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

*10.1. Reaktywnos¢
patrz punkt 10.3
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Stabilny przy przechowywaniu i stosowaniu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
-10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢ Parametry dla substancji / mieszaniny nie istnieje.
- 10.5. Materiaty niezgodne: Parametry dla substancji / mieszaniny nie istnieje.
*10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: Izocyjaniany

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

(cigg dalszy na stronie 10)
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- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LCs,:

9016-87-9 difenylmetano diizocyjanian, isomery i homologi
Ustne LDs, >10.000 mg/kg (szczur)

Skoérne LDso >9.400 mg/kg (krdlik)

Wdechowe LCs /4 h 11 mg/l (ATE)

101-68-8 diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Ustne LDs, >2.000 mg/kg (szczur) (84/449/EWG, B.1)
Skorne LDso >9.400 mg/kg (krolik) (OECD 402)
Wdechowe LCs /4 h 11 mg/l (ATE)

5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu

Ustne LDs, >2.000 mg/kg (szczur) (84/449/EWG, B.1)
Skorne LDso >9.400 mg/kg (krdlik) (OECD 402)
Wdechowe LCs /4 h 11 mg/l (ATE)

2536-05-2 diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu
Ustne LDs, >2.000 mg/kg (szczur) (84/449/EWG, B.1)
Skérne LDso >9.400 mg/kg (krolik) (OECD 402)

Wdechowe LCs /4 h 11 mg/l (ATE)
- Uwaga:
Diizocyjaniany:
Wygenerowana podczas badan na zwierzetach atmosfera testowa nie jest reprezentatywna dla warunkéw
pracy, sposobu wprowadzania substancji na rynek oraz oczekiwanego sposobu jej stosowania. Dlatego
wynikow testu nie mozna stosowac bezposrednio do oceny zagrozenia. Na podstawie oceny ekspertéw oraz
wagi dowodow, zmodyfikowana klasyfikacja ostrej toksycznosci oddechowej jest usprawiedliwiona.
- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zrace/draznigce na skére Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Dziata draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwoércze Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie uktadu oddechowego poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie. Droga
narazenia: wdychanie.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
*11.2 Informacje o innych zagrozeniach Niepotrzebny
- Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Inne informacje Niepotrzebny

(ciag dalszy na stronie 11)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1. Toksycznosé
- Toksycznos$¢ wodna:

9016-87-9 difenylmetano diizocyjanian, isomery i homologi
LCs >1.000 mg / 1/ 96h (ryby)

ECs >1.000 mg / 1/ 24h (rozwielitka pchtowata - daphnia)

ECs >1.640 mg / 1/ 72h (algi)

101-68-8 diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

LCs >1.000 mg / 1/ 96h (ryby)

ECs >1.000 mg / 1/ 24h (rozwielitka pchtowata - daphnia)
ICs, >1.640 mg/1/72h (algi)

5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu

LCs >1.000 mg / 1/ 96h (Zebrabarbling - Danio rerio)
ECs >1.000 mg / | / 24h (rozwielitka pchiowata - daphnia)
ICs, >1.640 mg/ 1/ 72h (Grunalge - Chlorophyceae)

2536-05-2 diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu
LCs >1.000 mg / 1/ 96h (ryby)
ECs >1.000 mg / | / 24h (rozwielitka pchiowata - daphnia)

ECs >1.640 mg / 1/ 72h (Grunalge - Chlorophyceae)
-12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Parametry dla substancji / mieszaniny nie istnieje.

- 12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji Parametry dla substancji / mieszaniny nie istnieje.
- 12.4. Mobilnos¢ w glebie Parametry dla substancji / mieszaniny nie istnieje.
- 12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania
- vPvB: Nie ma zastosowania
- 12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
- 12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania Parametry dla substancji / mieszaniny nie istnieje.

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

*13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Podczas usuwania odpadow przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2013, poz. 21). Przestrzega¢ przepisow ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych — tekst jednolity
(Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z pdzniejszymi zmianami).

Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).

Wspdinotowe akty prawne:

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadoéw z pézn.
zm.

Dyrektywa 91/689/EWG Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpaddéw niebezpiecznych z pézn. zm.
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpadoéw opakowaniowych z pézn. zm.

(cigg dalszy na stronie 12)
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- Zalecenie likwidacji produktu:

Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.
- Europejski numer klucza odpadéw:

08 05 01* odpady izocyjaniandéw

08 04 09* odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije

niebezpieczne

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie likwidacji opakowan:

Niezanieczyszczone opakowania mozna poddac utylizacji.

Zanieczyszczone opakowania najlepiej dokladnie oprozni¢. Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
*14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
-14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- Klasa brak
*14.4. Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania
 14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Nie ma zastosowania
-14.7. Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny
Uwaga SEKCJA 2 - Identyfikacja zagrozen

* Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden z wymienionych sktadnikéw.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH, ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 56, 74
- Rozporzadzenie (UE) NR 649/2012

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos¢ graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
- Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie
(cigg dalszy na stronie 13)
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- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow
pomiedzy Wspadinotg a panstwami trzecimi

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

* Przepisy poszczegoélnych krajow:

- Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: Tylko do uzytku profesjonalnego
* Inne przepisy, ograniczenia i zakazy: Tylko dla profesjonalnych uzytkownikéw.

-VOC -2010/75/EU [g/L]: 0,0 g/l

*VOC - 2010/75/EU [%]: 0,00 %

- Przepisy poszczegodlnych krajéw (Not D):

- PL: Akty prawne
* Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2022 poz. 1816).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych w srodowisku pracy (Dz.U. L. 2018, poz. 1286 z pézn.
zm).
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.).
* Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 699).
* Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.
2020 poz. 10).
» Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen (REACH), Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku z p6zn. zm.
» Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 z p6zn. zm.
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy z pdzn. zm.
* Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpadoéw opakowaniowych z pézn. zm.

*15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w sposdb ostateczny wiadciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.

- Odnos$ne zwroty
H315  Dziata draznigco na skore.
H317  Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H334  Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

(ciag dalszy na stronie 14)
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H373  Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

- Wydzial sporzadzajacy wykaz danych: Bezpieczenstwo i Srodowisko
- Numer poprzedniej wersji: 7.0
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksycznosci ostrej)
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Resp. Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Carc. 2: Rakotwoérczos¢ — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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